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DER WETZSTAHL - TECHNISCHE DETAILS

Der Werkstoff
Für alle Stähle wird ein legierter Werkzeugstahl (Werkstoff-
Nr. 2210) verwandt, mit 1,15 % C-Gehalt (Kohle), 0,6 % Chrom 
und 0,03 % Vanadium. Die dadurch erzielte hohe Verschleiß-
festigkeit der Oberfläche der Stähle wurde erforderlich, um 
der härter werdenden Material-Qualität der Messer-Klingen 
entsprechen zu können.

Die Oberfläche der Stähle 
Zu unterscheiden sind drei Oberflächen:

Mittelfeinzug: Für Haushalt- und Küchenstähle mit meistver-
wandte Oberfläche. Dieser Stahl bildet an der Messerschneide 
rasch einen neuen Grat, der einen glatten Schnitt ermöglicht.

Feinzug:
Speziell für Metzger, die Messer selbst auf einer Schleif-
maschine nachschärfen, mit dem Wetzstahl aber den Grat 
der Schneide noch aufrichten, um einen glatten Schnitt zu 
erhalten.

Polierte Oberfläche:
Für den Gebrauch in Schlachthäusern. Damit wird, wie beim 
Feinzug, der Grat der vorgeschliffenen Messerschneide für 
einen besonders glatten Schnitt aufgerichtet.

Die Härte
Grundsätzlich muß die Oberfläche der Wetzstähle härter 
sein als die der Messer. Sonst wären Messerschneiden nicht 
optimal scharf zu halten, und der Stahl würde in kurzer Zeit 
abgenutzt und wertlos. Messer haben eine durchschnittliche 
Härte zwischen 52 und 56 HRC. Die Mindesthärte von Stählen 
sollte bei gut 60 HRC liegen. Stähle aus dem Hause Flügel 
bestehen grundsätzlich aus legiertem Werkzeugstahl mit einer 
Härte von 65 HRC.

Die Hartverchromung
Die Hartverchromung schützt den Stahl weitgehend vor Korro-
sion. Mikroskopisch gesehen hat allerdings Hartchrom keine 
geschlossene Oberfläche, und so ist der Schutz nur bedingt 
möglich. Eine stärkere Hartchrom-Schicht würde die Schärfe 
der Riefelung unwirksam machen. Eine Vernickelung wäre 
- obwohl sie auf der Oberfläche eine geschlossene Schicht 
bilden würde - für die Ansprüche eines Wetzstahls zu weich.

Der Magnetismus
Wetzstähle sind magnetisch. Sie nehmen beim Wetzvorgang 
kleine, anfallende Metallspänchen auf. So wird verhindert, daß 
später Schnittgut damit in Berührung kommt.

Der Griff
Der Griff eines Wetzstahls trägt wesentlich zu einem optima-
len Einsatz bei. Entsprechend muß jeder Griff nach Handlich-
keit (Ergonomie) und Material beurteilt werden. Es gibt Griffe 
aus Holz und Kunststoff. Auch wenn es um einen größeren 
und sicheren Handschutz geht, überwiegen die Vorteile der 
Kunststoff-Griffe.

Der Handschutz
Vorrangig soll dieser Griffteil die Hand vor dem zu schärfen-
den Messer schützen. Der Handschutz muß deshalb so im 
Griff integriert sein, das der Stahl mühelos nach allen Seiten 
einsetzbar ist. Das bietet vor allem der Kunststoff-Griff. 
Der Handschutz verhindert außerdem, daß ein runder Stahl 
von der Ablage rollt.

Der Ring
Es gibt einen guten Grund, den Wetzstahl nach Gebrauch an 
seinem Ring separat aufzuhängen. Bleibt nämlich der Wetz-
stahl in Berührung mit den Messern, werden diese nach einer 
gewissen Zeit ebenfalls magnetisch. Dann bleiben Wetzspän-
chen auch an den Messerschneiden kleben.
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SHARPENING STEELS - TECHNICAL DETAILS

The Material
All Flügel sharpening steels are made of alloyed tool – steel 
of 1.15 % carbon, 0.6 % chromium, and 0.03 % vanadium. Due 
to this alloy, the sharpening steel is highly wear-resistant, 
which is important since the hardness of steel used for knife 
blades is constantly increasing.

The Surface of Sharpening Steels 
Sharpening Steels have three different surfaces:

Medium fine grain: Typical for kitchen steels, this steel quickly 
forms a new burr at the edge of a blade for a smooth cut.

Fine grain:
Recommended for butchers who sharpen their blades on a 
grinding machine, and use a sharpening steel in addition to 
raise a burr for a smooth cut.

Polished surface:
For use in slaughterhouses, performs the same as the fine 
grain.

Hardness
It is essential that the surface of sharpening steel is harder 
than the blade to be sharpened. Otherwise the edge of the 
blade could not be sharpened to satisfaction, and the steel 
would wear out too fast.

Hard Chromium Plating
Hard Chromium plating protects the steel as much as pos-
sible against corrosion. From a microscopic point of view, 
hard chromium plating has a thin surface, which makes 100% 
protection impossible. A thicker chromium plating would 
make the sharpness of the grooving ineffective. A Nickel pla-
ting would be too soft for the required standards of the steel, 
although it would be dense.

Magnetism
Sharpening steels are magnetic, and therefore attract metal 
particles, which are worn off the blade during the sharpening.

The Handle
Handles come in a choice of different shapes and different 
materials, and are either made of wood or synthetic materials.

The Guard
The main purpose of the guard is to protect the hand during 
the sharpening process. The handle protector must therefo-
re be mounted to the handle so that the steel can easily be 
moved in any direction. Both synthetic material and wood are 
suggested for this purpose. Moreover, the guard prevents a 
rounded steel from rolling off the table.

The Ring
There is a good reason why a Sharpening Steel should be 
hung after use. The steel should be kept separately from 
knives. Otherwise, in time, the knives would also become 
magnetic and attract metal particles.

FINISHINGS OF FLÜGEL SHARPENING STEEL SURFACES
Light microscopic surface images
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